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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

СПАСИБО!  

Большое спасибо за выбор нашей радиостанции.  

В трансивере используется инновационная DSP (Digital Signal 

Processing) обработка звука – эта система для достижения вы-

сокой точности обработки голоса и шифрования.  

DJ-400MU может выделиться высокой мощностью (> 7 Вт), 

громкостью, тембром,  

аккумулятором большой емкости (2200mAh).  

DJ-400MU лучше всего подходят для города, здания, торговых 

центров,  рабочих мест  

в шумной обстановке.  

Примечание:  

Инструкция распространяется на: DJ-400MU UHF FM транси-

вер  
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ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОЛЬЗО-

ВАТЕЛЕЙ  
Трансивер прекрасно разработан с использованием новейших 

технологий. Пожалуйста, соблюдайте следующие  

меры предосторожности, чтобы избежать травм и поврежде-

ний трансивера.  

 

ВНИМАНИЕ:  

Если устройство неработоспособно, пожалуйста, свяжитесь с 

местным дилером.  

При использовании любых аксессуаров, сделанных другими 

компаниями, компания не гарантирует  

работоспособность и безопасность трансивера.  
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1.Храните радиостанции и аксессуары в не доступном для де-

тей месте.  

2.Пожалуйста, не пытайтесь вскрыть или изменить радиостан-

цию, это также может привести к повреждению.  

3.Пожалуйста, используйте аккумулятор и зарядное устройст-

во производства TWR, что бы   избежать повреждений.  

4. Пожалуйста, используйте антенны TWR для обеспечения 

дальней связи.  

5.Пожалуйста, не подвергайте трансивер воздействиям прямых 

солнечных лучей.  

6.Пожалуйста, не храните трансивер в пыльных или влажных 

местах.  

7.Не используйте агрессивные химикаты, растворители для 

чистки трансивера.  

8.НЕ ВКЛЮЧАТЬ без антенны.  
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9.Мы рекомендуем использовать передачу в течение 1 минуты 

с последующим перерывом в течение 4 минут. Непрерывная 

передача в течение длительного времени приведет  к нагреву 

задней части трансивера.  

10.При появлении запаха или дыма, выключите питание и 

снимите аккумулятор. Затем свяжитесь с местным дилером.  

 

Комплектация: 

Антенна  

Литий-ионная аккумуляторная батарея  

Зарядное устройство  

Адаптер переменного тока  

Зажим для ремня  

Руководство по эксплуатации  
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РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ  

Аккуратно распакуйте трансивер. 

Если какой-либо пункт комплектации отсутствует или был по-

врежден во время отгрузки, пожалуйста, свяжитесь сразу с ме-

стным дилером.  

 

Информация о батарее  
 

Зарядка аккумулятора  

Аккумуляторная батарея не заряжена на заводе, пожалуйста, 

зарядить её перед использованием.  

Зарядка аккумулятора в первый раз после покупки или дли-

тельного хранения (более 2-х месяцев) не может привести ак-

кумулятор в нормальное состояние мощности. 
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После полной зарядки / цикл разрядки два или три раза, только 

после, рабочая мощность достигнет своей максимальной про-

изводительности.  

 

Зарядное устройство  

Пожалуйста, используйте зарядное устройство TWR. Другие 

модели могут привести к взрыву и травмам.  

 

ПРИМЕЧАНИЯ  

● Никогда не пытайтесь снять  

корпус от батареи.  

● Температура окружающей среды должна быть в пределах 5 

℃ до 40 ℃ во время зарядки. Зарядка за пределами этого диа-

пазона не может полностью зарядить аккумулятор.  
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● Всегда выключайте трансивер перед зарядкой. В противном 

случае, он будет  

мешать правильной зарядки.  

● Чтобы избежать неправильной зарядки, пожалуйста, не тро-

гайте батарею во время  

зарядки.  

● Не заряжайте аккумулятор, если он уже полностью заряжен. 

Это может сократить срок службы аккумулятор или привести 

к повреждению аккумулятора.  

● Не заряжайте аккумулятор или трансивер, если он влажный. 

Высушите его перед зарядкой, чтобы избежать опасности.  
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Как зарядить  

1.Вставьте адаптер переменного тока в розетку, а затем  

подключите кабель адаптера переменного тока в гнездо посто-

янного тока  

расположенный на задней панели зарядного устройства. Под-

светка  

горит оранжевым (1с), а затем гаснет, загорается зеленым све-

том ----  

ожидает.  

2.Вставьте аккумулятор или трансивер в зарядное устройство.  

Убедитесь, что клеммы аккумулятора находятся в контакте  

с зарядными клеммами. Подсветка переключается  

в мерцающий красный ----- начинается предварительная за-

рядка.  
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3.После предварительной зарядки в течение 5 минут, подсвет-

ка  

становится мерцающей ---- зарядка началась.  

4.Это занимает около 5,5 часов для полной зарядки  

батареи. Когда загорается зеленый, зарядка  

закончена. Извлеките аккумулятор или трансивер, а  

 зарядное устройство из розетки.  

Ожидание Горит зеленый индикатор 

Предварительная зарядка Мерцание оранжевого ин-

дикатора в течении 5 ми-

нут 

Зарядка Горит оранжевый индика-

тор 

Полная зарядка АКБ. Горит зеленый индикатор.  
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ПОДГОТОВКА  

 

Установка / извлечение аккумулятора  

1. Направьте аккумулятор с соответствующими направляю-

щими на задней панели  

трансивера, и надавите на аккумулятор.  

2. Нажмите на кнопку в нижней части батареи до щелчка в 

нижней части трансивера.  
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Извлечение аккумулятора  

1. Чтобы извлечь аккумулятор, нажмите на защелку  ▼ . 

 

 

  
 

Установка / Удаление антенны  

■ Установка антенны:  

Вкрутите антенну в винт на верхней части трансивера по часо-

вой стрелке до упора. 
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■ Удаление антенны:  

Поверните антенну против часовой стрелки, чтобы удалить её.  
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Установка / Удаление Зажима для ремня  

■ Установка Зажима для ремня  

Установите зажимы в соответствующие канавки на  

задней части трансивера, а затем закрутите по часовой стрелке 

винтом.  

 
■ Удаление Зажим для ремня:  

Против часовой стрелки повернуть винты для удаления зажи-

ма.  
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Установка гарнитуры (опционально)  

Раскрыть MIC-SP крышку гнезда, а затем вставить гарнитуру в  

гнездо.  
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ЗНАКОМСТВО 
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1 Антенна  

2 POWER / VOLUME Switch:  

Поворот по часовой стрелке, чтобы включить трансивер, и по-

вернуть против часовой стрелки  для выключения . 

После включения радиостанции поверните по часовой стрелке 

для увеличения громкости и против часовой стрелки для 

уменьшения громкости.  

3 Индикатор 

4 Ключ аварийной сигнализации  

В режиме ожидания, нажмите на эту кнопку в течение 3 се-

кунд, чтобы включить функцию сигнализации. Повторное 

включение трансивера, чтобы выйти из состояния сигнализа-

ции.  
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5 РТТ - Когда вы делаете передачу, пожалуйста, нажмите и 

удерживайте эту кнопку и говорите в микрофон. Отпустите 

кнопку, чтобы получить сообщение.  

6 Кнопка PF1  

Она позволяет осуществлять различные функции по програм-

мированию.  

7 Кнопка PF2  

Она позволяет осуществлять различные функции по програм-

мированию.  

8 Валкодер  

Поверните ручку, чтобы выбрать нужный канал. Поворот по 

часовой стрелке, чтобы увеличить канал, против часовой 

стрелки для уменьшения канала.  

9 Внешний микрофон / динамик Джек, чтения / записи частоты 

Джек  
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10 Автомобильная зарядка Джек  

Используйте только специальное зарядное устройство TWR 

CPL03  для зарядки в автомобиле.  

В противном случае, может привести к повреждению батареи.  

 

 Предупреждение о низком 

напряжении  

 

Трансивер излучает сиг-

нал низкого напряжения с 

интервалом 60  

секунд, а красный свет 

мерцает.  

 

Передача или чтения  

 

Светит красным все вре-

мя.  

 

Прием и программирование  Светит зеленый все время.  
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Сканирование  

 

Зеленый свет мерцает.  

 

Зарядка  

 

Светится оранжевым все 

время зарядки.  

 

 

Назначение кнопок PF1 & PF2 

 

Нажмите [PF1]  

 

Запрос емкости аккумулятор 

 

Нажмите [PF2]  

 

Отключение Шумоподавите-

ля  

 

Нажмите [PF1] и удержи- Вызов 
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вайте в течение 1 секунды  

 

 

Нажмите [PF2] и удержи-

вайте в течение 1 секунды  

 

Запрос мощность канала  

 

Нажмите [PF1] и удержи-

вайте в течение 3 секунд  

 

Включение / выключение 

функции VOX 

Нажмите [PF1] и удержи-

вайте в течение 3 секунд  

 

Запрос уровня VOX  
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Прочие операции которые можно запрограммировать на 

кнопки PF1 & PF2. 

● Отключение шумоподавителя 

● Монитор  

● Текущий запрос мощность канала  

● Сканирование  

● Обратная Частота  

● Обсуждение   

● Емкость аккумулятора Запрос  

● Вызов  

● Временное удаление мешающего канала  

● Шумоподавления (опционально)  
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  

 

Включите трансивер: POWER / VOLUME по часовой стрелке 

до шелчка. Трансивер объявит "Power On" при включении пи-

тания.  

Выключите трансивер: POWER / VOLUME против часовой 

стрелки до шелчка для выключения трансивера.  

 

Аккумулятор Запрос емкости  

В условиях ожидания, нажатием запрограммированную кла-

вишу "Запрос уровня зарядки",  

(10 уровней, 10-й уровень означает полную мощность)  

Когда емкость достигает 1-го уровня (6,0), красный свет мер-

цает 30 секунд. Радио автоматически перейдет в режим OFF. 
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Вызов 

Эта функция используется, чтобы напомнить о вызове.  

В условиях ожидания, нажав запрограммированную клавишу 

«Вызов», трансивер передает звуковой сигнал, на другие тран-

сиверы.  

 

Выбор группы каналов 

Всего 128 каналов, которые разделены на 8 групп по 16 кана-

лов.  

Нажмите и удерживайте клавишу [PF2] и включить трансивер, 

после сигнала отпустите  

[PF2]. Трансивер объявит текущий номер группы.  

Валкодером (ручка переключения каналов) выберите нужную 

группу.  
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Функция аварийной сигнализации  

Нажмите эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы запустить 

функцию аварийной сигнализации.  

Как только эта функция запускается, трансивер будет подавать 

звуковой сигнал. 

Мощность звука на выходе будет максимальной.  

Эта функция по умолчанию отключена. Чтобы включить эту 

функцию, нужно запрограммировать её через PC.  

 

Расширенные операции  

Включение / выключение функции VOX  

В режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку PF1 в те-

чение 3 секунд, трансивер издаст звуковой сигнал и включит 

функцию VOX. Повторите операцию повторно что бы  

выключить функцию VOX.  
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Предварительно надо разрешить эту функцию при программи-

ровании станции по средству PC, иначе эта операция является 

недействительной.  

 

Уровни VOX   

Эта функция используется для настройки уровня громкости 

речи для срабатывания VOX.  

Доступно 1-9 уровней VOX. 

 Включите функцию VOX перед началом установки уровня. В 

противном случае это операция будет невозможна.  

 

VOX Delay Time  

Если трансивер вернется в режим приема сразу же после пере-

дачи, сигнал не будет полностью получен. Установите надле-

жащую задержку VOX, чтобы избежать этой проблемы.  
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VOX время задержки программируется между 0.3-3.0 секунды.  

 

VOX Beep  

С помощью этой функции, радиостанция объявляет сигнала 

при передаче от VOX, чтобы напомнить пользователю переда-

чу под VOX.  

 

Уровни настройки шумоподавления  

Пользователь может запрограммировать уровень шумоподав-

ления от 0 - 9, когда уровень шумоподавления 0, шумоподави-

тель  

полностью отключен 

.  

Блокировка клавиатуры  
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Нажмите и удерживайте кнопку аварийной сигнализации, по-

том включить трансивер, отпустите кнопку, пока не прозвучит 

звуковой сигнал, функция блокировки клавиатуры включена. 

Что бы разблокировать произведите те же действия.  

 

Расширенные операции  

[PF1] и [PF2] клавиши являются программируемыми с помо-

щью PC. Они могут реализовать другие функции программно-

го обеспечения, для уточнения обращайтесь к ближайшему 

дилеру.  

 

Сброс до заводских настроек   

Когда трансивер работает ненормально, в случае неправильно-

го использования или программирования, пользователи могут 

сбросить настройки дл заводских.  
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При выключении питании, нажмите и удерживайте клавишу 

[PTT] и [PF1] в течение 3 сек.   

Трансивер перейдет к заводским настройкам, когда трансивер 

объявить текущий номер канала.  
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Технические характеристики TWR DJ-400 

Мощность 
7.5Вват на всем диа-

пазоне 

Диапазон 400.000-480.000Мгц 

Каналы 128 (8 Банков) 

VOX есть 

голосовые предупреждения есть 

СTCSS и DCS коды есть 

Аварийная сигнаизация 

есть( с автоматиче-

ской передачей в 

эфир) 

Фонарь есть 

Разнос шага  широкий(W) 25 
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КГц/узкий(N) 12.5 

КГц, 

Ср.работа батаерии 
(в режиме 5-5-90) 12 

часов (2200мАч) 

Темп. режим от -20 до +55 

Стабильность частоты ±2,5 ppm 

Габаритные размеры 251 х 65 х 49 мм 

Вес 267грамм 

Приемник: 

Входное сопротивление антенны  50 Ом 

Чувствительность  
(12 ДБ SINAD) 0,25 

мкВ / 0,35 мкВ 

Избирательность по соседнему 

канал 
60 дБ 
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Интермодуляционные искаже-

ния 
60 дБ 

Подавление ложных сигналов 80 дБ 

Мощность аудиовыхода 
500 мВатт при иска-

жениях менее 10% 

Передатчик: 

Выходная мощность передатчи-

ка 

(высокая - 7.5W, 

низкая - 1W) 

Модуляция  16KOF3E/11KOF3E 

Мощность по соседнему каналу 80 дБ 

Сигнал/шум 
(300 ~ 3000 Гц) при 

25Кгц 45дБ / 36дБ 

Искажения модуляции 
(300 ~ 3000 Гц) ме-

нее 5% 
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Комплектация: 

Радиостанция 1шт 

Аккумуляторная батарея 1300 

мАмпер/ч  
1шт 

Защелка на пояс 1шт 

Зарядное устройство 1шт 

Антенна резиновая 1шт 

Руководство пользователя 1шт 
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Гарантийный талон 

 

Гарантия осуществляется Продавцом в соответствии с тех-

нической документацией на оборудование и составляет 24 ме-

сяцев с момента продажи. В течении гарантийного срока экс-

плуатации в случае отказа радиостанции владелец имеет право 

на бесплатный ремонт только по предъявлению заполненного 

гарантийного талона. Гарантия предоставляется на устранение 

всех неисправностей радиостанции, при условии, что оборудо-

вание не подвергалось модификации, несанкционированному 

ремонту, неправильному использованию или механическому 

повреждению. Не подлежат гарантийному ремонту изделия со 

следующими дефектами: 

·наличие внешних и внутренних повреждений аппаратуры; 

·наличие следов неквалифицированного ремонта; 

1. 
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·воздействие высокой температуры, химикатов, бытовых насе-

комых, попаданием в аппаратуру 

жидкости; 

·включение радиостанции на передачу без антенны, или 

работа на несогласованную нагрузку; 

·повреждение цепей питания из-за неправильного подключе-

ния или неисправности бортовой сети 

автомобиля или при переплюсовке источника питания; 

·по причинам, возникшим в процессе неквалифицированной 

установки, освоения ,модификации или 

несоблюдением правил эксплуатации. 
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Гарантийные условия не распространяются на: 

Шнуры питания, соединительные и ВЧ кабели 

,аккумуляторные батареи, зарядные устройства, адаптеры пи-

тания (не входящие в комплект радиостанции), антенны всех 

видов и другие узлы, имеющие естественно ограниченный пе-

риод эксплуатации. 

Претензии принимаются по месту нахождения Продавца. Все 

расходы по транспортировке оборудования радиосвязи в сер-

вис-центр Продавца оплачиваются владельцем радиостанции 

самостоятельно. Гарантийный ремонт производится в срок до 

45 рабочих дней. При невозможности произвести гарантийный 

ремонт в указанный срок Продавец обязуется заменить радио-

станцию на аналогичную по согласованию с покупателем. 

Гарантии Продавца ограничены стоимостью радиостанции и 

не охватывают любые другие убытки или расходы Заказчика, 
3. 
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вытекающие из неисправности радиооборудования. Послега-

рантийный ремонт осуществляется за счет покупателя. 

Гарантийное обслуживание не производится в том случае, 

если оборудование повреждено в результате неправильной 

эксплуатации, транспортировки, хранения или имеет повреж-

дения корпуса, серийного номера, пломб производителя или 

продавца. 

Фирма снимает с себя обязательства по гарантийному об-

служиванию также в случае вскрытия и самостоятельного ре-

монта оборудования частными лицами и организациями. 

 

 

 

 

 

4. 

5. 
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Серийный номер:________________________  

 

Дата продажи:____/____/________г. 

 

Подпись продавца:_______________________ 

 

Штамп продавца:            м.п. 

 

Радиостанция исправна, соответствует заявленным техниче-

ским характеристикам и проверена на работоспособность в мо-

ем присутствии. С условиями гарантийного обслуживания и 

правилами эксплуатации, изложенными выше согласен. 

 

Подпись покупателя:______________________ 

 


